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Procedura sprawdzenia zgodności współpracy rejestratora z systemem EMM 

Zgodnie z pismem DGLP zn.spr. EI.0441.8.2019 z dnia 20.10.2021 r. 

 

Sprawdzanie powinno przebiegać według poniższej procedury. Wyniki testu należy uwzględnić w 

ankiecie i podsumowaniu testów. 

1. Urządzenie jest rejestrowane w jednostce w systemie EMM w trybie COBO GPS lub COBO zgodnie z 

instrukcją administratora i użytkownika systemu EMM. 

2. Jednostka informuje Administratorów EMM (emm@lasy.gov.pl) o rozpoczęciu testów zgodności 

nowego urządzenia z systemem EMM (podaje nazwę producenta, model, numer zasobu urządzenia, 

login domenowy użytkownika, numer IMEI). 

3. Do urządzenia Administrator jednostki dopisuje znaczniki (tagi) z właściwą wersją aplikacji Leśnik+ i 

MapaLeśnik+ oraz znacznik „Test Zgodności EMM”. 

4. Urządzenie jest testowane w jednostce pod kątem działania aplikacji Leśnik+, dostępów do innych 

zasobów LP oraz zarządzania z poziomu konsoli i portalu użytkownika EMM. 

5. Administrator jednostki zgłasza zauważone problemy w SZBiM w zależności od zakresu: EMM 

Urządzenia mobilne lub Leśnik+. 

6. Po zakończonych testach Administrator jednostki informuje administratorów EMM 

(emm@lasy.gov.pl) o zakończeniu testów w systemie EMM i przekazuje podsumowanie w zakresie 

nierozwiązanych problemów. Nie usuwa urządzenia. 

7. Administratorzy EMM po analizie i naprawie zgłoszonych błędów określają status zgodności 

urządzenia z systemem EMM. Urządzenie pozostaje zarejestrowane w systemie EMM do czasu 

przekazania zgody przez administratorów centralnych EMM na jego usunięcie z systemu. Do tego 

czasu urządzenie musi mieć pozostawiony dostęp do Internetu. 

 

 


